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Pórobetón Termalica sa vyzn�-�Â�†�fe dokonalými tepelnoizola-
�Ânými vlastno�v�}ami a �f�; ideálnym riešením pre výsta�ˆ�0�†�7 za-
meranú na ús�r�o�u�† energie. Parametrom �†r�Â�†�f	¿�1�b�l tepelnú izo-

n�b	ôš�b�-�7���|	å�l���f�;���lateriál „t�;�r�t�;�fší”.

pórovit�;�f š�|�u�†�h�|	¿r�;�7 ktorá sa skladá z konš�|�u�†kcie mat�;�u�b�™�t�† a 
miliónov vzd�†�1hových b�†blinie�h�7 ktoré sú vynika�f	¿�1�bm izolátorom.

S nárastom h�†stoty mat�;�u�b�™�t�† sa zvyš�†�f�; s	¿�Â�bnite�k tepelne�f��

tepelnú izoláci�† nezávisle na smere priet�o�h�† tepelného t�o�h�†�7��
�Âo vedie k obmedzen�b�† ún�b�h�† t�;�r�t�-�7 ktoré preniká do s�|�†�7�;ných 
základových múrov.

-
�fších dr�†�_ov pórobetón�† poh�‹�0�†�f�; na úrovni 0�7075 W/ mK�7��
0�7083 W/ mK a 0�7096 W/ m���7 �Âo �†mo	ô	J�†�f�; výsta�ˆ�0�† �f�;�7novr-

Vysoká tepelná izolácia
– najlepší stavebný materiál pre úsporu energie

2���S�7 hodnota 

Tepelná vodiv�o�v�} �Ü�v�luriva Opis gra�=�†:

1,0

0,3

0,1

0

TERMALICA
300

TERMALICA
400

TERMALICA
600, 700

PUSTAK MAX CEG��A
SILIKATOWA

BETON

�Ü W/ �l 2K

S�[�mINITE�� TEPELNEJ PRIEPUSTNOSTI U [W/ m2K] V ZÁVISLOSTI NA HRÚBKE STENY [cm]

Druh
S	¿�Âinite�k 

�Ü 10,D [W/ mK]

Hodnota �v	¿�Âinit �;�ka/ mernej U [W/ m2K] �v	žen pri  �Ü 10,D

20 24 30 36,5 40 48

TERMALICA  300 0,075 - - 0,25 0,21 0,19 0,16

TERMALICA  350 0,083 - 0,35 0,27 0,23 0,21 0,17

TERMALICA  400 0,096 - 0,37 0,30 0,24 0,23 0,19

TERMALICA  500 0,12 - 0,50 0,40 0,33 0,30 -

TERMALICA  600 0,14 0,70 0,58 - - - -

TERMALICA  700 0,18 - 0,75 - - - -
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Termalica je zárukou komfortnej 
mikroklímy priestorov

Pórobetón Termalica sa vyrába z prírodných surovín 
(piesok a vápno) bez pridania popolčeka, bez vypaľova-
nia a spracovania pôsobením vysokej teploty je zárukou 
dosiahnutia najnižšieho obsahu prirodzeného koeficien-
tu sálavosti murovacích materiálov. 

Opis grafu: Prirodzená rádioaktivita
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Vysoká priepustnosť pórobetónu Termalica nám 
zabezpečí „priedušné” steny, ktoré v priestoroch 
stabilizujú vlhkosť vzduchu. Murovací materiál s 
vysokou priepustnosťou má schopnosť prenosu 
vodnej pary z interiérov von v prípade jej pre-
bytku a zároveň navlhčujú príliš suché priestory.  
Priepustnosť vodnej pary určuje faktor difúzneho 
odporu vodnej pary μ. Faktor μ sa u tvárnic Ter-
malica v závislosti na druhu pohybuje v interva-
le 2,8 do 5,3. Čím je hodnota faktora μ nižšia, 
tým sa materiál vyznačuje lepšou priepustnosťou 
vlhkosti. Vlhkosť muriva počas jeho používania je 
stanovená na úrovni cca. 3% hmotnosti a je to 
optimálna hodnota pre dobré bývanie užívateľov. 

Výroba na báze vápna a alkalická reakcia póro-
betónu Termalica zabezpečujú vysokú odolnosť 
proti biologickej korózii, zabraňuje rastu bak-
térií, plesní a húb, dokonca aj pri veľmi vysokej 
vlhkosti. Termalica je materiál, ktorý sa vyznaču-
je antiseptickými vlastnosťami.

Optimálna 
vlhkosť

Antibakteriálne, proti-
plesňové a protihubové 
vlastnosti

Steny z pórobetónu Termalica sú na rozdiel od dutých 
tvárnic monolitické a rovnorodé, bez vzduchových 
medzier. Uvedená vlastnosť zabezpečuje dobrú 
tepelnú akumuláciu a vysokú teplotnú zotrvačnosť. 
Vďaka tomu stena z Termaliky pomaly uvoľňuje 
teplo, ktoré je v nej akumulované a umožňuje udržať 
teplotu priestorov na stálej úrovni dokonca aj pri 
veľkých odchýlkach vonkajšej teploty. Má to význam 
predovšetkým v letnom období, keď počas horúcich 
dní steny pohlcujú teplo, ktoré potom uvoľňujú v 
noci, čím je zabezpečená stabilná teplota interiéru. 

TEPELNÁ STÁLOSŤ
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Pevnosť v tlaku u pórobetónových tvárnic Terma-
lica, v závislosti na druhu, umožňuje výstavbu ro-
dinných domov aj poschodových budov.

Optimálna nosnosť 
konštrukčných stien

DRUHY PÓROBETÓNU TERMALICA

Druh Priemerná pevnosť v tlaku [MPa] 

TERMALICA  300 2

TERMALICA  350 2,5

TERMALICA  400 2,5

TERMALICA  500 3,0

TERMALICA  600 4,0

TERMALICA  700 5,0

Pórobetón Termalica je nehorľavý sta-
vebný materiál, ktorý spĺňa kritériá a po-
žiadavky najbezpečnejšej Eurotriedy A1.

Požiarna ochrana budovy závisí na 
schopnosti objektu splniť v danom 
momente stanovené požiadavky na pro-
tipožiarnu odolnosť. 
Protipožiarna odolnosť stavby sa sta-
novuje podľa troch základných kritérií: 
nosnosti (R), izolácie (I ) a tesnosti (E).

Klasifikácia požiarnej odolnosti stien z 
pórobetónu je v závislosti na ich hrúbke 
a miere zaťaženia stanovuje norma 
PN-EN 1996-1-2:2010  „Projektovanie 
muriva, 1.-2. časť: Všeobecné pravidlá- 
Projektovanie v súlade s požiadavkami 
na protipožiarnu ochranu”.

Protipožiarna klasifikácia sa vzťahuje na 
nosné aj  nenosné steny s prihliadnutím 
k maximálnej tenkosti steny vykonané 
z murovacích prvkov z autoklávového 
pórobetónu, ktorý spĺňa požiadavky  
normy PN-EN 771-4:2004.

Požiarna odolnosť
KLASIFIKÁCIA POŽIARNEJ ODOLNOSTI STIEN Z PÓROBETÓNU 

TERMALICA PODĽA  NORMY PN-EN 1996-1-2:2010

Hrúbka steny

[cm]

Miera zaťaženia

0 ≤0,6 ≤1

5 EI 30 - -

7,5 EI 60 - -

10 EI 120 - -

12 EI 120 - -

15 EI 180 REI 120 REI 120

20 EI 240 REI 240 REI 240

24 EI 240 REI 240 REI 240

30 EI 240 REI 240 REI 240

36,5 EI 240 REI 240 REI 240

40 EI 240 REI 240 REI 240

48 EI 240 REI 240 REI 240

Klasický betón
1000o C 270o C

1000o C 68o C
Pórobetón 
TERMALICA
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Predtým ako sa rozhodnete pre nákup muriva, mali by ste v jeho 
cene zohľadniť všetky úžitkové vlastnosti a ukazovatele, predo-
všetkým tepelné vlastnosti materiálu a komfort bývania. Treba 
vziať do úvahy celkové náklady na výstavbu 1 m2 steny s poža-
dovaným súčiniteľom prestupu tepla U. Aktuálne technické po-
žiadavky uvádzajú hodnotu, ktorá neprekračuje 0,23 W/m2K a 
povinnú certifikáciu energetickej kvality budovy. Je však dôležité 
si pripomenúť, že sa odporúča výstavba ešte teplejších budov, 
vzhľadom na možnosť veľmi výrazného zníženia prevádzkových 
nákladov, úsporné vykurovanie. Zároveň to zohráva významnú 
úlohu pri neustálom zvyšovaní cien elektrickej energie a plynu. 

Akustická izolácia znamená schopnosť materiálu pohlcovať zvuk – nepriezvučnosť. Závisí od hmotnosti 
materiálu, jeho vnútornej konštrukcie a od hrúbky a druhu vrstiev priečky. 

V porovnaní s inými konštrukčnými stavebnými materiálmi s porovnateľnou vlastnou hmotnosťou - ro-
vnorodá a pórovitá štruktúra pórobetónu vykazuje najmenej o 2 dB lepšiu zvukovú izoláciu.

Termalica sa rovná úspore staveb-
ných a prevádzkových nákladov

Pri výstavbe stien z TERMALIKY ušetríte za dodato-
čnú izoláciu, prácu, maltu a omietku.

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA A OCHRANE PRED HLUKOM

UKAZOVATELE HODNOTENIA PRIMERANEJ ZVUKOVEJ IZOLÁCIE RAIR STIEN Z PÓROBETÓNOVÝCH PRVKOV 
MUROVANÝCH NA TENKÚ ŠKÁRU  (VNÚTORNÉ STENY)

Druh
Hodnota ukazovateľov RA1R [dB] v závislosti na hrúbke steny [mm]

50 75 100 120 150 200 240 300 365 400 480

TERMALICA 300 - - - - - - - 40 42 43 44

TERMALICA 350 - - - - - - 38 42 44 45 46

TERMALICA 400 - - - - - - 41 44 46 47 -

TERMALICA 500 - - 34 36 - 41 44 46 48 49 -

TERMALICA 600 30 33 36 38 40 44 46 48 50 51 -

TERMALICA 700 - - 37 40 - 45 48 49 51 52 -

UKAZOVATELE HODNOTENIA PRIMERANEJ ZVUKOVEJ IZOLÁCIE RAIR STIEN Z PÓROBETÓNOVÝCH PRVKOV 
MUROVANÝCH NA TENKÚ ŠKÁRU (VONKAJŠIE STENY)

Druh
Hodnota ukazovateľov RA2R [dB] v závislosti na hrúbke steny [mm]

50 75 100 120 150 200 240 300 365 400 480

TERMALICA 300 - - - - - - - 36 39 40 42

TERMALICA 350 - - - - - - 35 38 40 41 43

TERMALICA 400 - - - - - - 38 40 42 43 -

TERMALICA 500 - - 32 34 - 37 40 43 45 46 -

TERMALICA 600 30 32 33 35 36 40 42 45 47 47 -

TERMALICA 700 - - 34 36 - 42 44 46 48 48 -



14

Systém Termalica zahŕňa výrobky a prvky pre realizáciu jednovrstvových a viacvrstvových stropov 
a montáže stien a striech v priemyselných objektoch.Stavebný systém TERMALICA

Tvárnice Termalica sú vyrábané v najvyššej triede 
presnosti TLMB s maximálnymi odchýlkami +/- 
1,5 mm v dĺžke a šírke a +/- 1 mm na výšku. Vďaka 
presným rozmerom sa tvárnice lepia iba na vodo-
rovných spojoch pomocou tenkovrstvovej lepiacej 
malty s hrúbkou 1-3 mm. Použitím tenkovrstvej 
lepiacej malty dosiahneme rovnorodý povrch 
steny bez zmenšenia tepelnej izolácie. Vertikálne 
spájanie si vďaka vyprofilovaniu pero – drážka ne-
vyžaduje lepenie maltou. 

Tvárnice sa dajú ľahko rezať, píliť, frézovať a vŕtať, 
čo umožňuje realizáciu individuálnych projek-
tových koncepcií výstavby, modernizácie alebo 
opravy budov.

Tvárnice na murovaie stien 

najvyššia trieda rozmerovej 
presnosti TLMB

montážny držiak

profil pero-drážka ľahké spracovanie



15

Vonkajšie steny

Jednovrstvové steny sa stavajú ľahko vďaka pre-
snému súladu jednotlivých prvkov z pórobetónu, 

-
kým vďaka nižším pracovným nákladom a sku-

vlnou alebo polystyrénom. 

Jednovrstvové steny z najľahších druhom tvárnic 
300, 350 s hrúbkou 48, 40, 36,5 cm dávajú záruku 

Najteplejšia jednovrstvová stena postavená z 
tvárnice TERMALICA® EKSTRA s hrúbkou 48 cm 
umožňuje dosiahnuť hodnotu súčiniteľa prestupu 
tepla U=0,16 W/m2 -
šuje cieľové stavebné normy pre rok 2021, ktoré 

2K a 
ponúka tak možnosť výrazne usporiť – ako na in-

TERMALICA® KLASA je systém tvárnic pre jedno-
-

nej budovy, spĺňajú aktuálne požiadavky na izo-

m²K].

-
® EKSTRA a TERMALICA 

TERMALICA®

pre tenké škáry Termalica a systémových nástro-
jov. 
.

Najteplejšie jednovrstvové steny TERMALICA® EKSTRA a TERMALICA® KLASA.

TERMALICA® EKSTRA

TERMALICA® KLASA

Najteplejší materiál pre realizáciu jednovrstvových 

Materiál najúspornejší na energiu pre realizáciu 

Najteplejšia jednovrstvová stena 
v systéme Termalica z tvárnice s 
hrúbkou 48 cm zaručí ideálny súčiniteľ 
prestupu tepla 

U = 0,16 W/m2K

Výhody:

Rýchla výstavba√

Úspora nákladov√

Zdravie√

Bezpečnosť√

Ergonomika práce√

Úspora energie√

TERMALICA®

EKSTRA
Hrúbka 
tvárnice  

[cm]

Súčiniteľ 
prestupu tepla  

U [W/m²K] dla λ10,D

Priemerná pevnosť 
v tlaku [MPa]

TERMALICA 300 48 0,16 2,0

TERMALICA 350 48 0,17 2,5

TERMALICA 300 40 0,19 2,0

TERMALICA®

KLASA
Hrúbka 
tvárnice 

[cm]

Súčiniteľ 
prestupu tepla  

U [W/m²K] dla λ10,D

Priemerná pevnosť 
v tlaku [MPa]

TERMALICA 350 40 0,21 2,5

TERMALICA 300 36,5 0,21 2,0

TERMALICA 350 36,5 0,23 2,5

TERMALICA 400 40 0,23 2,5
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Vrstva lepidla 

Omietka
Sklotextilná sieťka

Tvárnice TERMALICA
EKSTRA/KLASA

Tenkovrstve lepidlo Termalica

Jednovrstvová stena Správne murovanie

1. Odporúčame používať nivelačné náradie: 

• murárska lyžica pre tenké špáry s požadovanou šírkou
• hladidlo na obrúsenie 
• dosková rašpľa/ručný hoblík
• závitový nôž
• gumové kladivo a vyrovnanie tvárnic na požadovanú úroveň

2. Prvú vrstvu tvárnic presne usadíme s použitím bežnej 
malty. Murovanie začneme od usadenia a skontrolujeme 
vodorovnosť tvárnic v rohoch budovy (všetky musia byť 
osadené na rovnakej úrovni).

3. Ďalšie vrstvy ukladáme na maltu pre tenké špáry, vodoro-
vnosť každej tvárnice kontrolujeme vodováhou.

4. Po osadení každej vrstvy pred nanesením malty na tenké 
škáry je treba z jej horného povrchu odstrániť nečistoty-
(pomocou rašple alebo hladidla na obrúsenie) a odstrániť 
prach.

5. Na rezanie tvárnic použite ručnú alebo pásovú pílu.

Viac informácií nájdete na: www.termalica.pl 
a v príručke “Stavebný systém TERMALICA”.
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Vonkajšie steny

Populárnym riešením pre vonkajšie viacvrstvové 
steny sú dvojvrstvové a trojvrstvové steny. Dvo-
jvrstvové priečky sa skladajú z nosnej konštrukčnej 

600 a 700 s hrúbkou 20, 24 a 30 cm a s tepelno-
izolačnou vrstvou z dosiek z minerálnej vlny alebo 
polystyrénu. 

Trojvrstvová stena má dodatočnú kryciu vrstvu s 
hrúbkou 9÷12 cm z pórobetónových tvárnic alebo 
keramickej tehly. 

Pri fasádách z glazovanej tehly je potrebné vykonať 

s hrúbkou 3÷4 cm.

V uvedených stavebných systémoch zástavby 
“teplé” steny z pórobetónu Termalica garantujú 

-
sť a presnosť múru, malé množstvo použitej malty 
a rýchlejšiu výstavbu v porovnaní s inými muriva-
mi.

lepiaca tenkovrstvová alebo tradičná malta.

*Súčiniteľ prestupu tepla tepelnoizolačného materiálu λ = 0,042 W/mK

Dvojvrstvová 
a viacvrstvová stena Tvárnice TERMALICA

Izolačná vrstva

Vrstva lepidla 

Sieťka

Omietka

TERMALICA Hrúbka 
tvárnice [cm]

Hrúbka vrstvy tepelnej izolácie* [cm]

10 12 15

Súčiniteľ prestupu tepla 
U [W/m²K] dla λ10,D

TERMALICA 300 24 0,18 0,17 0,15

TERMALICA 350 24 0,19 0,18 0,16

TERMALICA 350 30 0,17 0,16 0,14

TERMALICA 400 24 0,20 0,18 0,16

TERMALICA 500 24 0,23 0,21 0,18

TERMALICA 600 24 0,25 0,22 0,19

TERMALICA 600 20 0,26 0,23 0,20

TERMALICA 700 24 0,27 0,23 0,20
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sti na druhu pórobetónu Termalica, stena s hrúbkou 
12 cm je ukazovateľ akustickej izolácie RA1R na 
úrovni 36-39 db a spĺňa štandardné požiadavky 
noriem v oblasti akustickej izolácie.

Najväčšou prednosťou deliacich stien z pórobetónu 
Termalica je ich ľahkosť – prvky s neveľkou hmotno-
sťou nadmerne nezaťažujú a nedeformujú stropy. 
Vďaka tomu môžu mať deliace steny z pórobetó-
nu uplatnenie nielen v nových ale aj renovovaných 
konštrukciách – pretože dlhoročné konštrukcie si v 
oblasti zaťaženia vyžadujú mimoriadnu obozretnosť.

Vnútorné steny

Úlohou vnútorných nosných stien je prenášať 
zaťaženia z vyšších poschodí, stropov a striech 
na základy. Steny stanovia tuhosť celej budovy. 
Obvykle sa murujú u tvárnic pórobetónu Termalica 
typu 400, 500, 600 a 700 s hrúbkou 24 cm.

Nosné steny Deliace steny - priečky

Deliace steny sú stavebné priečky, ktoré oddeľu-
jú jednotlivé izby na ploche bytu alebo podlažia. 
Deliace steny sa obvykle stavajú z dlaždíc Ter-
malica typu 500, 600 a 700 s hrúbkou 10 a 12 
cm. Tvárnice pre deliace steny majú hladkú alebo 
profilovanú čelnú plochu na pero – drážku, sú 
lepené tenkovrstvou alebo klasickou maltou. Pó-
rovitá štruktúra a nízka špecifická hmotnosť pó-
robetónových tvárnic výrazne obmedzujú zaťaže-
nie stropov v porovnaní s priečkami vykonanými 
z iného muriva. Hladký a rovný povrch stien mu-
rovaných pomocou tenkovrstvej malty umožňujú 
lepenie dlaždíc a obkladov bez predchádzajúceho 
vyrovnávania a omietnutia podkladu a vykonanie 
tenkovrstvých mált a sadrových stierok. V závislo-
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Dlaždice s hrúbkou 5-7,5 a 10 cm umožňujú rýchle 
prevedenie renovačných prác a prvkov usporiada-
nia interiérov napr.: 

- predeľovanie /zásteny/ a deliace priečky
- obklady vaní
- sprchovacie zásteny
- vstavané krby
- kuchynské a kúpeľňové skrinky a  police 
- grilové konštrukcie

Ľahké opracovanie umožňuje brúsenie a rezanie 
materiálu do ľubovoľného tvaru, čo umožňuje 
vykonať trvalú a pôsobivú zástavbu.
Dlaždice sú vyrobené s presnosťou najvyššej 
triedy (do 1 mm), vďaka čomu sa môžu spájať ten-
kovrstvovou lepiacou maltou alebo montážnou 
penou, čo garantuje rovný povrch a nevyžaduje si 
nanesenie omietky pod keramický obklad.

Tvárnice pre dokončovacie práce a aranžovanie interiérov

Zatepľovacie prvky venca sa skladajú z pórobe-
tónových dielcov a tvaroviek minerálnej vlny s 
hrúbkou 5 cm. Tieto prvky plnia funkciu strate-
ného debnenia a zateplenie železobetónového 
venca na úrovni stropu na vnútornej jednovrstvo-
vej stene.

Prvky zateplenia venca  
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Prekladové prvky

Preklady v systéme Termalica môžu byť vykonané 
s použitím prefabrikátových spevnených nosníkov 
alebo tvárnic U. Okrem konštrukčnej funkcie na-
pomáhajú prekladové prvky z pórobetónu chrániť 
múry pred únikom tepla. S ostatnými prvkami 
systému – dielcami a dlaždicami – tvoria rovno-
rodú štruktúru steny a redukujú vznik tepelných 
mostov.

Tvárnice U Termalica plnia funkciu strateného 
debnenia a umožňujú osadenie okenných a dver-
ných otvorov s veľkou šírkou ako sú terasové okná 
alebo garážové brány. Zároveň sa môžu sa využiť 
pri realizácií vencov, nosníkov a železobetónových 
stĺpov a na spevnenie stien. 

Tvárnice v tvare písmena U sa vypĺňajú konštru-
kčnou výstužou a následne sa vyplnia betónom a 
vytvoria železobetónové jadro.

Tvárnice v tvare písmena U

Preklady si vyžadujú debnenie a montážnu 
podperu, ktorá sa odstraňuje po dosiahnutí po-
žadovanej pevnosti lepiacej malty  a výplňového 
betónu. Stena tvárnice v tvare písmena U je na 
jednej strane zhustená /zväčšená/ a zabezpečuje 
požadovanú – vhodnú tepelnú izoláciu prekladu 
bez nutnosti dodatočného zateplenia. Dostupné 
v dvoch triedach pevnosti betónu - 400 a 600 kg/
m3 a v piatich šírkach. 
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Nosníky Termalica sú vystužené prefabrikáty z pórobetónu, ktoré sa používajú na realizáciu prekladov nad oken-
nými a dvernými otvormi. V závislosti na hrúbke múru sa nosníky osadzujú jednotlivo alebo v dvojitých alebo 
trojitých zostavách. 

Nosníky Termalica TNB  Nosníky Termalica TNN Nosníky Termalica TND 

Nosníky Termalica TNB vysoké 12,4 cm sú prvky 
určené na ukladanie prekladov, v ktorých nosníky ko-
nštrukčne spolupracujú s múrom, ktorý je na nich po-
ložený. Maximálna šírka prekrývaného otvoru je 2,50 
m. Nosníky sú dostupné v troch šírkach 12, 15 a 20 
cm. Plnú zaťažiteľnosť predpätého prekladu dosiahne-
me po nadmurovaní nad nosníky vrstvy tvárnic so zvi-
slými škárami vyplnenými lepiacou maltou a uložení 
železobetónového venca na  úrovni stropu.  

Trámy (nosníky) musia byť podopreté na mon-
tážnych podperách vo vzdialenosti cca. 0,75 m, 
ktoré sa môžu odstrániť po 7 dňoch po zabetó-
novaní stropu. Preklady Termalica TNN s výškou 
24,9 cm sú vyrobené z vystuženého pórobetónu. 
Nosníky- trámy Termalica TNN sú samostatné ko-
nštrukčné prvky, určené na prekrývanie otvorov vo 
vonkajších a vnútorných stenách a priečkach/delia-
cich stenách s maximálnou šírkou 180 cm. 

Preklady TND sú prvky pre vykonanie priečok/de-
liacich stien s hrúbkou 10 cm. Nosníky ponúkame v 
štyroch dĺžkach: 120, 140, 170 a 200 cm – a sú pri-
spôsobené k šírke typizovaných dverných otvorov. 
Počas montáže a stavania nepotrebujú podpery.

Nosníky Termalica

NOSNÍKY TERMALICA TNB NOSNÍKY TERMALICA TNN NOSNÍKY TERMALICA TND

Dĺžka [cm] Výška [cm] Šírka [cm]

120 - 300 12,4
12
15
20

Dĺžka [cm] Výška [cm] Šírka [cm]

120 - 230 24,9
12
15
20

Dĺžka [cm] Výška [cm] Šírka [cm]

120 - 200 24,9 10
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Veľkoplošné planele Termalica sa vyrábajú z vy-
stuženého pórobetónu a sú určené na realizáciu 
stropov a stien v bytovej výstavbe a výstavbe 
rodinných domov  a zároveň  pre priemyselné a 
verejné objekty. Použitie prefabrikátov na mieru 
TERMALICA® SPRINT a eliminácia debniacich prác 
a montážnych podper výrazne skracuje čas výsta-
vby. 

Vystužené panely z pórobetónu sú určené na realizáciu stien a stropov v priemysel-
ných, obchodných a komerčných objektoch. TERMALICA® SPRINT



24

Stenové panely  TERMALICA® SPRINT

ROZMERY STENOVÝCH 
PANELOV

hrúbka [cm] dĺžka [cm] šírka [cm]

15

≤ 600 cm ≤ 60 cm

17,5

20

24

30

Veľkoformátové stenové panely Termalica® sprint, 
vyrobené z vystuženého pórobetónu, určené na 
stavbu závesných fasád a vnútorných a vonka-
jších deliacich priečok v priemyselných, obchod-
ných a komerčných objektoch.

Vystužené stenové prvky Termalica sú vmonto-
vané do nosnej konštrukcie budovy postavenej z 
prefabrikátových stĺpov a oceľových alebo železo-
betónových kolíkov. V závislosti na projektovom 
riešení konštrukcie panela môžu byť montované 
na vonkajšej, vnútornej strane alebo medzi stĺpmi. 
Stenové panely sa pripevňujú na skelet konštruk-
cie pomocou systému spojovacích prvkov a kotiev 
– v závislosti na podpernom systéme. Maximálna 
osová vzdialenosť medzi prvkami skeletu nosnej 
konštrukcie je 6,0 m. Stenové prvky Termalica 

sa vyrábajú z vystuženého pórobetónu pevnost-
nej triedy AAC 4 a s hustotou 600 kg/m3.

Vyrábame dva typy stenových prvkov: profil pero 
- drážka a hladký profil. Prierez stenového panela 
profil pero + drážka hladký profil.

Prierez stenového panela

profil pero + drážka hladký profil
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Pre stenové výstužové prvky Termalica® sprint je charakteristická vysoká tepelná
a zvuková izolácia a vynikajúca šesťhodinová požiarna odolnosť triedy EI360.

Priečky z pórobetónu sú nehorľavé (najbezpečnejšia Eurotrieda A1) a nahrievajú sa oveľa 
pomalšie než iné stavebné materiály, čím v prípade požiaru spomaľujú šírenie ohňa. Pri 
stenách so stanovenou požiarnou odolnosťou, musia byť použité spojovacie prvky na 
pero a drážku a dodatočne vyplnenie zvislej škáry maltou na tenkých spojoch (okrem 
profilovanej hrany). Prednosti a technické parametre

PREDNOSTI A TECHNICKÉ PARAMETRE

Požiarna odolnosť

Schéma spájania panelov s požiarnou 
odolnosťou priečky

stenový panel
profil pero- drážka 

malta pre tenké špáry

Prestup tepla po 6 hodinách 
požiaru

1000o C nižšie ako 
160o C

Priečky z panelov TERMALICA:

• znižujú ohrozenie šírenia požiaru

• znižujú možnosť vzniku sekundárnych požiarov

• nevylučujú jedovaté plyny

• zmierňujú následky výbuchu

• vysoká tepelná akumulácia

• stabilná mikroklíma interiéru

Vysoká požiarna odolnosť

Zvuková izolácia

Rýchla a bezproblémová montáž

Rýchla úprava stien

√

√

√

√

√

Vysoká zvuková izolácia
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Technické parametre stenových panelov 
1. Označenia, parametre pevnosti a tepelnej izolácie.

* uvedené hodnoty koeficientu U berú do úvahy odolnosť voči teplu pri akceptácii tepla pre steny RSE = 0,04, RSI = 0,13 

3. Požiarna odolnosť nosných stien z vystužených prvkov
Termalica podľa PN-EN 12602: 2010

2. Požiarna odolnosť nenosných stien z vystužených prvkov
Termalica podľa PN-EN 12602: 2010 

5. Akustická izolácia - ukazovatele na hodnotenie akustickej izolácie
RA1R a RA2R steny z železobetónových prvkov z pórobetónu z omiektou.

Označenie prvku
Maximálna 

objemová hustota 
[kg/m3]

Charakteristická 
pevnosť v tlaku 

[MPa]

Súčiniteľ tepelnej 
vodivosti λ(10,D)

[W/mK]

Súčiniteľ prestupu 
tepla U [W/m2K]

TPO4/600-15

600 4,0 0,14

0,81
TPO4/600-17,5 0,704
TPO4/600-20 0,625
TPO4/600-24 0,53
TPO4/600-30 0,44

Označenie prvku Hrúbka prvku 
[mm]

Maximálna dlžka 
prvku [m] Požiarna odolnosť 

TPO4/600-15 150

6

EI 240

TPO4/600-17,5 175 EI 360

TPO4/600-20 200 EI 360

TPO4/600-24 240 EI 360

TPO4/600-30 300 EI 360

Označenie prvku Hrúbka prvku 
[mm]

Maximálna dlžka 
prvku [m] Požiarna odolnosť 

TPO4/600-15 150

6

REI 120
TPO4/600-17,5 175 REI 180
TPO4/600-20 200 REI 240
TPO4/600-24 240 REI 240
TPO4/600-30 300 REI 240

Označenie prvku Hrúbka prvku 
[mm] RA1R [dB] RA2R [dB]

TPO4/600-15 150 40 36
TPO4/600-17,5 175 41 37
TPO4/600-20 200 43 40
TPO4/600-24 240 46 42
TPO4/600-30 300 48 45

4. Požiarna odolnosť nenosných a nosných stien z prvkov
zosilnená Termalica podľa PN-EN 12602

Označenie prvku Hrúbka prvku 
[mm]

Maximálna dlžka 
prvku [m]

Požiarna odolnosť 

Nenosne 
steny

Nosne 
steny

TPO4/600-15 150

6

- -
TPO4/600-17,5 175 REI-M90 -
TPO4/600-20 200 REI-M90 REI-M90

TPO4/600-24 240 REI-M120 REI-M90

TPO4/600-30 300 REI- M180 REI-M180
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Montáž stenových panelov Termalica

1

6

1
5

4

7
2/3

6

9

7

8

1 - stenový panel
2 - klasická murárska malta
3 - malta pre tenké škáry
4 - plastická fuga
5 - vonkajší náter
6 - sokel/podstavec
7 - izolácia proti vlhkosti
8 - mechanický kryt
9 - tepelná izolácia

Montáž skeletovej konštrukcie

Steny z vystužených prvkov Termalica stoja na 
železobetónovom podstavci najmenej 0,30 m.

Maximálne prečnievanie stien z výstužových 
prvkov Termalica môže byť 1/3 jej hrúbky. 
Výstužové stenové prvky 

Termalica sú pripevnené k stĺpikom nosnej ko-
nštrukcie pomocou špeciálnych spojov z nere-
zovej ocele.

Panely osadené z vonkajšej strany nosnej ko-
nštrukcie sa montujú pomocou upínacích 
stopiek alebo spojovníkov pripevnených ku ko-
ľajnici/drážke 38/17 (napr. firmy Kremo-Werke). 

Zvislé zvary medzi panelmi sú vyplnené minerál-
nou vlnou a povrazom PE a plastickou škárova-
cou hmotou.

Horizontálne škáry sa vypĺňajú plastickou škáro-
vacou hmotou, a konečná úprava povrchu pó-
robetónových panelov krycím povrchovým 
náterom.



28

Stropné panely TERMALICA® SPRINT

ROZMERY STROPNÝCH 
PANELOV

hrúbka [cm] dĺžka [cm] šírka [cm]

24
≤ 600 cm 30-60

30

Prierez stropného panela

Veľkoplošné stropné panely Termalica sa vyrábajú 
z vystuženého pórobetónu, určeného na výstavbu 
stropov v výstavbe bytov a rodinných domov a v 
priemyselných a úžitkových objektoch. 

Využitie prefabrikátových panelov na mieru Ter-
malica a eliminácia debniacich prác a montáže 
podpier, výrazne skracuje čas vykonania stropu v 
porovnaní s inými technológiami a stropnými sy-
stémami. 

Stropné panely sa osadzujú na konštrukčných 
múroch na vrstve lepiacej malty Termalica, a 
následne sa špeciálne profilované zámky na po-
zdĺžnych bočných plochách panelov vystužia oce-
ľovým drôtom 8mm a vyplnia betónom spolu s 
vencom steny.

Strop z panelov Termalica nepotrebuje techno-
logické prestávky a môže byť priamo zaťažený po 
skončení montáže, čo umožňuje vykonanie ďalších 
murárskych prác na nasledujúcom poschodí.

Stropné panely Termalica sa vyrábajú z vystuženého
pórobetónu v pevnostnej triede AAC4 a hustoty 
600 kg/m3.

Minimálna dĺžka podstavca/základu/podpery panelov 
na podpere: 
- konštrukcia – murivo, železobetónové a oceľové: 9 cm
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1. Stena z tvárnic TERMALICA
2. Stropný panel TERMALICA
3. Betónová výplň
4. Medzipanelová výstuž – tyč ø8 mm
5. Zatepľovací prvok venca
6. Stropný veniec

Technické parametre stenových panelov 

2. Maximálna dĺžka dosiek v závislosti od projektového zaťaženia nad vlastnou hmotnosťou 
dosiek - opretie na podpere 90 mm.

3. Požiarna odolnosť vystužených stropných dosiek Termalica podľa normy
PN-EN 12602: 2010

Označenie prvku
Maximálna
objemová

hustota [kg/m3]

Charakteristická
pevnosť v tlaku f ck

[MP a]

Súčiniteľ tepelnej
vodivosti λ(10,D)

[W/mK]

Súčiniteľ 
prestupu tepla

U [W/m2K]

TPS4/600-24 600 4,0 0,14 0,58

TPS4/600-30 600 4,0 0,14 0,47

Označenie prvku Hrúbka panela 
[cm]

Výpočtové zaťaženie [kN/m2] viac ako vlastná váha panelov

4,25 5,00 5,50 5,75 6,00 6,50 7,50

Maximálna dĺžka panelov [m]

TPS4/600-24 24 6,00 5,80 5,60 5,20 5,10 5,00 4,90

TPS4/600-30 30 6,00 5,80 5,60 5,20 5,10 5,00 4,90

Označenie prvku Hrúbka panela
[cm]

Maximálna
dĺžka prvku

[m]

Požiarna
odolnosť

TPS4/600-24 24 6,0 REI 120

TPS4/600-30 30 6,0 REI 120

1. Označenia, parametre pevnosti a tepelnej izolácie.



30

Veľkoplošné strešné panely Termalica sa vyrábajú
z vystuženého pórobetónu a sú určené na reali-
záciu striech v bytovej výstavbe a výstavbe prie-
myselných, obchodných a verejných objektov. 

Vystužené strešné panely Termalica môžu byť 
osadené na múre, železobetónovej alebo oceľo-
vej konštrukcii, tvoria konštrukciu plochej alebo  
šikmej strechy.  

Použitie strešných panelov v bytovej výstavbe 
umožňuje vyhnúť sa využitiu tradičných strešných 
väzníkov/krokiev. Panely sa osadzujú na štítových 
múroch a priečnych nosných stenách budovy. Na 
panely sa ukladá typická strešná krytina: paroizo-
lácia, upevnené sú drevené kontralaty s priemerom 
napr. 5x15 cm medzi ktorými sa ukladá tepelná 
izolácia, následne vetru odolná fólia,  kontralaty a 
laty, plechová krytina alebo škridla.

V prípade objektov so stĺpikovo – priečkovou ko-
nštrukciou z prefabrikátových oceľových alebo 
železobetónových prvkov, panely sa ukladajú na 
strešné trámy a na konštrukciu sa montujú pomocou 
špeciálnych spojov alebo systému kotviacich tyčí.
 
Strešné panely majú profilovanú bočnú plochu 
so špeciálnou zalievacou drážkou na umiestnenie 
výstuže a betónovej výplne. Z vnútornej strany je 
možné panel omietnuť, obložiť sadrokartónovými 
dlaždicami alebo ponechať neupravený (iba nama-
ľovať farbou), s viditeľným rozdelením na prvky a 
vyplnenie zvislých spojov pevným plastickým ma-
teriálom. Vďaka dobrým tepelnoizolačným vlastno-
stiam a tepelnej zotrvačnosti, použitie panelov 
Termalica zabezpečuje optimálnu klímu interiérov.
Strešné panely Termalica sa vyrábajú z vystuženého
pórobetónu v pevnostnej triede AAC 4 a hustote 
600 kg/m3.

Minimálna dĺžka podstavca/základu/podpery panelov 
na podpere: 
- konštrukcia – murivo, železobetónové a oceľové: 9 cm

Prierez strešného panela

ROZMERY STREŠNÝCH 
PANELOV

hrúbka [cm] dĺžka [cm] šírka [cm]

24
≤ 600 cm 30-60

30

Strešné panely TERMALICA® SPRINT
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1. Štítový múr z tvárnic TERMALICA
2. Strešný panel TERMALICA
3. Betónová výplň
4. kotevná výstuž – tyč ø10 mm
5. Veniec v tvare U
6. Medzipanelová výstuž – tyč ø8 mm

Technické parametre strešných panelov

Označenie prvku Hrúbka panela 
[cm]

Výpočtové zaťaženie [kN/m2] viac ako vlastná váha panelov

4,25 5,00 5,50 5,75 6,00 6,50 7,50

Maximálna dĺžka panelov [m]

TPD4/600-24 24 6,00 5,80 5,60 5,20 5,10 5,00 4,90

TPD4/600-30 30 6,00 5,80 5,60 5,20 5,10 5,00 4,90

Označenie prvku
Maximálna
objemová

hustota [kg/m3]

Charakteristická
pevnosť v tlaku f ck

[MP a]

Súčiniteľ tepelnej
vodivosti λ(10,D)

[W/mK]

Súčiniteľ 
prestupu tepla

U [W/m2K]

TPD4/600-24 600 4,0 0,14 0,58

TPD4/600-30 600 4,0 0,14 0,58

2. Maximálne dĺžky panelov v závislosti na výpočtovom zaťažení viac ako vlastná váha
panelov – opretie na podpere 90 mm

3. Požiarna odolnosť strešných panelov z vystužených prvkov Termalica podľa 
normy PN-EN 12602:2010

Označenie prvku Hrúbka panela
[cm]

Maximálna
dĺžka prvku

[m]

Požiarna
odolnosť

TPD4/600-24 24 6,0 REI 120

TPD4/600-30 30 6,0 REI 120

1. Označenia, parametre pevnosti a tepelnej izolácie. Prierez strešného panela
.
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Základové a pivničné múry

Na výstavku základových a pivničných múrov sa 
odporúčajú debniace tvárnice a duté murárske  
tvárnice z klasického betónu.

Debniace tvárnice

Debniace tvárnice Debniace tvárnice plnia funkciu 
kompozitného betónového debnenia. Ukladajú sa 
po vrstvách na základ(presah), vystužené a zaliate 
betónom umožňujú čo najrýchlejšie položenie 
základov. Prácu tu uľahčuje aj presnosť rozmerov 
a spojov pero-drážka. V porovnaní s klasickým, 
prácnym a nákladným dreveným debnením-šetria 
čas a peniaze. Nevyžadujú si použitie malty. Steny 
z debniacich tvárnic môžu byť vystužené Horizon-
tálne aj vertikálne. Sada obsahuje aj koncové bloky 
(rohové).

Dutá tvárnica Rozmery [mm] Hmotnosť [kg]

PS-24 240x250x500 24
PS-30 300x250x500 27

PS-36,5 36,5x250x500 29

Základová tvárnica 
BF-25/38

Základová betónová tvárnica BF-25/38 je ko-
nštrukčný murovací prvok na vykonanie základo-
vých a pivničných stien, ktorý sa používa vo vše-
obecnej aj bytovej výstavbe. Výrobná technológia 
je založená na prírodných minerálnych zložkách a 
príslušnom zahustení betónovej zmesi na vibra-
čnej doske/páse, zabezpečuje ideálne technické 
parametre výrobku. Betónová základová tvárnica 
sa vyznačuje vysokou mechanickou pevnosťou,  
požiarnou odolnosťou, nízkou nasiakavosťou a 
mrazuvzdornosťou.

Dutá tvárnica Rozmery [mm] Hmotnosť [kg]

BF-25/38 120x250x380 25
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Základová dutá tvárnica
PF-24

Dutá tvárnica Rozmery [mm] Hmotnosť [kg]

PF-24 250x240x495 45,5

Betónová základová dutá tvárnica PF-24 je určená 
na výstavbu základový a pivničných múrov osa-
dených nad úrovňou spodných vôd a ku ko-
nštrukčným vonkajším a vnútorným múrom vo 
všeobecnej a bytovej výstavbe. Z dutých tvárnic 
realizujeme steny s hrúbkou 24 cm.

Murárske duté tvárnice 
PM-20

Dutá tvárnica Rozmery [mm] Hmotnosť [kg]

PM-20 200X199X490 21

Pri klasickej murovke stien ponúkame alternatívny 
systém betónových dutých tvárnic. Murárske duté 
tvárnice majú skeletovú stavbu, tenké a rebrovité 
vonkajšie steny a relatívne nízku hmotnosť, vysokú 
odolnosť proti zaťaženiu, optimálny tvar, rozme-
rovú presnosť. Povrchy bez možnosti umiestne-
nia malty a Otvory na prsty uľahčujú murovanie. 
Systém obsahuje rohové duté tvárnice.
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Príslušenstvo a náradie
Všetky spoje a riešenia sú prepracované, overené v praxi a nemajú žiadne slabé stránky. Technické materiály obsahujú podrobné fyzikálno-mechanické parametre ponúkaných 
druhov pórobetónu, špecifikácie všetkých prvkov, spôsoby spájania stien, podpory stropov a strešných konštrukcií, zástavby vencov a prekladov, komínových a vetracích sy-
stémov, balkónov atď.

Systém Termalica firmy Bruk-Bet® ponúka: lepiacu maltu s murárskymi lyžicami prispôsobenými hrúbke steny, náradie na opracovanie/úpravu pórobetónu a galvanizované 
oceľové spoje.

Lepiaca tenkovrstvová malta na murovanie tvárnic/
dielcov z pórobetónu je určená na stavanie jednovr-
stvových, dvojvrstvových stien a priečok.

Špeciálna receptúra a drobné kamenivo umožňujú 
Vykonanie tenkých spojov s hrúbkou 1-3 mm. Malta 
je dostupná v bielej a šedej farbe. Spotreba malty je 
1,6-6,0 kg v závislosti na hrúbke murovaných stien.

Lepiaca malta Náradia a príslušenstvo
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